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Änderungshistorie 

 
Version Änderung 

von 
Datum Status Änderungen und Bemerkungen 

1 KL 05.06.2023 – 
07.06.2023 

Ersterstellung  
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1 Auslieferungsumfang und Installation 
Im Folgenden werden die im Patch bereitgestellten Dateien beschrieben und eine 
kurze Update-Anleitung formuliert. 
 

1.1 Patchumfang 

Das Patch für MAQSIMA TMS umfasst folgende Dateien: 
 

• tms_setup_x64-9.6.4.exe (für 64bit Betriebssysteme) 
• tms_9.6.4_mit_EDI_9.6.1_ear.zip 

 
Für Kunden mit TMS Web Explorer (Web Applikation): 
 

• tms-we-9.6.1.war_2023_05_31.zip 
 
 
Gegenüber dem Patch MAQSIMA TMS 9.6.3 gibt es Datenbankanpassungen. Die 
Datenbankversion nach der Aktualisierung ist 983.0.  
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1.2 Kompatibilitätsmatrix 

 TMS-Version 

 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6  

Quellen-Update 

Q1/2021       

Q2/2021       

Q1/2022       

Q2/2022       

       

Web-Explorer 

8.8       

9.0       

9.2       

9.4       

9.6       

       

BO-Universum 

8.2       

       

Applikationsserver 

Amazon Corretto 1.8.232       

Amazon Corretto 11.0.10.9.1       

Wild-Fly 12.0       

 

 Diese Versionen sind für die Verwendung der entsprechenden TMS-Version 

freigegeben bzw. kompatibel 

 Diese Versionen dürfen ab der entsprechenden TMS-Version nicht mehr 

verwendet werden und werden auch nicht mehr supportet 
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2 MAQSIMA TMS 9.6.4 
 
Im Folgenden werden die in der Version 9.6.4 behobenen Fehler beschrieben. 
 

Fehler-Nr. Fehler-Beschreibung 

28233 Sicherheitsdatenblatt: Fehler bei der Validierung des Pflichtfelds Handelsnamen 
behoben. 

28239 Betriebsanweisung: Eingetragene Texte im Bereich „Wesentliche Änderungen“ 
wurden beim Ändern einer Revision nicht wieder dargestellt. 

28245 +  
28254 

Quellen-Update: Fehler beim Quellen-Update eigens erstellter Quellen in 
Verbindung mit der Darstellung der wesentlichen Änderung der GB behoben. 

28253 Informationsermittlung: Fehler bei der Berechnung der Explosionsgefahr (Ex-
Atmosphäre) behoben. 

28259 Techn. Objekte: Fehler bei der Auswahl der Technischen Objekte behoben, 
durch den eine Filterung auf die Organisationseinheit nicht möglich war. 

28260 Web Explorer: Fehler bei der Generierung der Maßnahmenkatalog-URL 
behoben. 
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3 MAQSIMA TMS Web Explorer 9.6.1 
 
Im Folgenden werden, die in der Version 9.6.1 behobenen Fehler beschrieben. 
 

Fehler-Nr. Fehler-Beschreibung 

28237 Gefährdungsbeurteilung: Korrektur der textuellen Darstellung des Felds 
„Wesentliche Änderung“ mit bewusst erzeugten Zeilenumbrüchen. 

28256 Applikationsserver-Steuerung: Die Generierung der URL zur Applikations-
serversteuerung geht ab sofort auch über den Web Explorer, wenn der 
Parameter „HTTP-Adresse Applikationsserver für URL-Steuerung“ korrekt 
eingetragen wurde. 

 


